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Arquitectura Paisagista (AP)

Plano Geral

Lumiar

Calçada de Carriche
Rua Professor José Pinto Correia
Rua André Gouveia

Corredor Verde Periférico - Parque da
Encosta do Olival 1ª fase - Percurso dos
Alcoutins

Percursos principais ciclável e pedonal,com a cesso a viaturas
de trabalho e veiculos de emergência - betuminoso com limite
em fiada quadrupla de pavés pre-fabricados em betão 10 x 10
x 8cm

Percursos secudários pedonais - mistura de saibro e
cimento com limites em guia de madeira

Prado de media capacidade de carga

Zona de miradouro na Linha de Defesa Militar

Zona de piquenique

Zona de estadia / jogos
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Plantações /sementeiras

Árvores existentes - Oliveiras

Árvores propostas

Área revestida a saibro e cal hidraulica com zonas de estadia
compostas por bancos de diferentes dimensões intercaladas
por plantaçoes arbustivas mas que permitem a circulação ao
longo de toda a zona.

Pavimentos

Cabos de alta tensão

Cabos de media tensão

Escadas em toros de madeira e saibro estabilizado

Zona de equipamento desportivo - Fitness4
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Projeto de Execução

Bacia de retenção5
Ponte ciclopedonal (actualmente em construção)6
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Arbustos / herbáceas propostos

Área de talude - Prado  com mistura de especies
arbustivas biodiversas

Prado de alta capacidade de carga

Cristina Cachada - Eng.º Civil (Nº 65351 / OE.) - Coordenador
AG - Cristina Cachada - Eng.º Civil (Nº 65351 / OE.)
DR - Cristina Cachada - Eng.º Civil (Nº 65351 / OE.)
RR - Pedro Nobre Correia - Eng.º Agrónomo (Nº 32507 / OE.)
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